
CONTAINERS AÉREOS

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

2330 x1530 x 1620 mm (92 x 60.4 x 64 in)

AVC, AVD, AVK, AVJ

B767, B747, B777, MD-11

1.588 kg.

Contenedor contorneado  |  LD-1

IATA AKC

Medidas internas: 

Temperatura: 

Temp. ideal de productos: 

Autonomía de bat.a 5ºC :

Volumen de carga: 

Peso máximo de carga:

2535 x 2065 x 1420 mm (99.8x81.3x55.9 in)

+0ºC a +25ºC (+32ºF to +77ºF)

+2ºC a + 8ºC 

72 h

8.22 m3 (290.2 cu.ft)

5583 kg (12308 lbs)

Contenedor a temperatura regulable Envirotainer

IATA RAP t2

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

1560 x 1530 x 1620 mm (61.5 x 60.4 x 64 in)

APA, DPA

B767

1.225 kg.

Contenedor contorneado  |  LD-2

IATA DPE

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

2000 x 1530 x 1620 mm (79 x 60.4 x 64 in)

AKE, AVA, AVB, AVC, AVK, DVA, DVE, DVP, XKS, XKG

A300, A310, A330, A340, B747, B767, B777, DC-10, MD-11, L1011.

1.588 kg.

Contenedor contorneado  |  LD-3

IATA AKE

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

Rango de temp. controlada

2000 x 1530 x 1620 mm (79 x 60.4 x 64 in)

RKN

A300, A310, A330, A340, B747, B767, B777, DC-10, MD-11, L1011.

1.588 kg.

-20°C a + 20°C

LD-3 aislado

IATA RKN

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

2430 x 1530 x 1620 mm (96 x 60.4 x 64 in)

ALD, AWD, AWZ, DLP

B767, B777

2.449 kg.

Contenedor rectangular|  LD-4

IATA ALP

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

4060 x 1530 x 1620 mm (160 x 60.4 x 64 in)

AWD, AWF

A300, A310, A330, A340, B747, B767, B777, DC-10, MD-11, L1011.

3.175 kg.

Contenedor contorneado  |  LD-6

IATA ALF

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

4060 x 1530 x 1620 mm (160 x 60.40x 64 in)

AWD, AWF

Todas

5.000 kg.

Pallet con alas de ángulo �jo  |  LD-7

IATA XAW P1P

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

3170 x 1530 x 1620 mm (125 x 60.4 x 640in)

ALE, ALN, DLE, DLF, DQP, MP

B767

2.450 kg.

LD-8

IATA DQF

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

2230 x 3170 x 1620 mm (88 x 125 x 64 in)

AA2, XAG, XAV

A300, A310, A330, A340, B747, B767, DC-10, MD-11, L1011.

4.624 kg. (en cubierta baja) | 6.000 kg (en cubierta principal)

Plataforma cerrada en base P1P  |  LD-9

IATA AAP

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

3170 x 1530 x 1620 mm (125 x 60.4 x 64 in)

ALD, AW2, AWB, AWD, AWZ, DLP, DWB, MWB |* RWB, RWD, RWZ

A300, A310, A330, A340, B747, B777, DC-10, MD-11, L1011.

3.176 kg.

Contenedor rectangular|  LD-11

IATA ALP

* Versión refrigerada

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

3170 x 1530 x 1620 mm (125 x 60.4 x 64 in)

AAF

B747, B777, DC-10

6.033 kg (747/DC-10)  |  4.626 kg (777/DC-10)

LD-26

IATA AAF

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

4720 x 2240 x 1620 mm (186 x 88 x 64 in)

AAU

B747

6.033 kg.

Contenedor contorneado  |  LD-29

IATA AAU

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

3170 x 3170 x 1620 mm (88 x 125 x 64 in)

P1P

B747, B767, B777, DC-10

5.103 kg (747/DC-10)  |  4.626 kg (777/DC-10)

Pallet 88”

IATA P1P

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

3170 x 2430 x 1620 mm (96 x 125 x 64 in)

P6A, P6C, P6Q, PMA, PMC, PMP, PQP

A300, A310, A330, A340, B747, B767, B777, DC-10, MD-11, L1011.

6.804 kg.

10ft. Pallet plano con red  |  Pallet 96”

IATA P6P

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

3170  x 1530 x 1620 mm (125 x 60.4 x 96 in)

PLB, FLA, P9A, P9B, P9P, P9R, P9S

Cubierta baja de B747 y B777

3.175 kg.

Medio pallet con red  |  Medio pallet

IATA PLA

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

4970 x 2430 x 2430 mm (196 x 96 x 96 in)

PMA, P4A, P4M, PZA

B747

11.300 kg.

16ft. Pallet plano con red |  Pallet 16ft

IATA PRA

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

6040 x 2430 x 2430 mm (236 x 96 x 96 in)

PGA, PGE, PGF, PSA, PSG, P7A, P7E, P7F, P7G

B747F, B747

11.340 kg.

Pallet plano con red  |  Pallet 20ft

IATA PGA

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

3170 x 1530 x 1620 mm (125 x 60.4 x 64 in)

DAA

B747, B747F, DC8, DC10, A300/F

6.033 kg.

A-2

IATA DAA

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

3170 x 2430 x 2430 mm (125 x 96 x 96 in)

AMF, AMG, AMK, AMP, AQA, AQD, AQ6

B747F, B747

6.804 kg.

Contenedor rectangular|  AQ-6

IATA AMA

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

6040 x 2430 x 2430 mm (236 x 96 x 96 in)

AQA, AQ7

B747F, B747

6.800 kg.

Contenedor contorneado  |  AQ-7

IATA AMD

Dimensiones

Conocido como

Aeronaves compatibles

Peso bruto máximo

AA x AA x AA mm (AA x AA x AA in)

ASE

B747F, B747

11.340 kg.

20ft. Contenedor caja|  M-6

IATA AGA


